
                     

             PERFORMANS BEYANI 

                                                                No:  02 – DoP – 01.12.2021 

              305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

 
 
 

Ürün Tipi Kimlik Kodu : 18 Kg/m³ Board  “Teknoizolasyon” 

Yapı Malzemesinin İlgili Uyumlaştırılmış Teknik Şartnamesine Göre İmalatçı 

Tarafından Öngörülen kullanım amacı : Binalarda ısı yalıtımı 

İmalatçı Adı, Tescilli Ticari Unvanı : Tekno İzolasyon Malzemeleri 

Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. 

Adres : Evci OSB Mah. Mersin Tarsus OSB 12. Cad. No:7 

Akdeniz/Mersin 

Yapı Malzemesinin Sistemi : Sistem 3 

 
 
 

Uyumlaştırılmış standart TS EN 13163:2012+A2:2017-01 kapsamında olan bu yapı 
malzemesi ; TÜRKAK tarafından onaylanmış TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve 
Akustik Laboratuvarı (1783) tarafınca, performansın değişmezliği bakımından 
değerlendirilmiş ve sistem 3 altında tip hesaplamalarına, tablo halinde verilen değerlere 
veya açıklayıcı belgelere dayandırılarak malzemenin tip testleri gerçekleştirilmiştir. 
AB-0001-T/356584/08-17 ve  AB-0001-T/637733/10-21 numaralı deney raporlarına 
dayandırılarak performans beyanı düzenlenmiştir. 

 

 

 



Beyan Edilen Performans : 

 

 

 

 

                       
 

Yukarıda tanımlanmış olan yapı malzemesi, beyan edilen performansa 
sahiptir. Bu performans beyanına        ilişkin tüm sorumluluk yalnızca Tekno İzolasyon 
Malzemeleri Üretimi San. Ve Tic. A.Ş.’ye aittir. 

 
 
 

İmalatçı adına imzalayan    :                                                            

                                                                               Fabrika Müdürü 

                                                                                                                                          01.12.2021  

 
 

  

                Temel Karakteristik 

                 (Teknoizolasyon Board) 

 
Performans 

 
Teknik 

Şartname 

Kalınlık T2 TS EN 823 

Uzunluk L2 TS EN 822 

Genişlik W2 TS EN 822 

Yüzey Düzgünlüğü P3 TS EN 825 

Gönyeden Sapma Sb2 TS EN 824 

Boyut Kararlılığı 
(Laboratuvar şartlarında) 

DS(N)5 TS EN 1603 

Belirli Sıcaklık ve Nem 
Şartlarında Boyut Kararlılığı 

DS(70,-)1 TS EN 1604 

Basınç Gerilemesi (%10 
deformasyon altında) 

CS(10)100 TS EN 826 

Yüzeylere Dik Çekme 
Dayanımı 

  TR 200 TS EN 1607 

Bükme Dayanımı BS 200 TS EN 12089 

Isıl İletkenlik Mak. 0,035 W/mK TS EN 12667 

Yangın Sınıfı E TS EN 13501-1 


